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Zusammenfassung 

Kettensägenöle gehören zur Kategorie der Vollverlustschmierstoffe. Das bedeutet, dass sie bei der An-
wendung vollständig in die Umwelt freigesetzt werden. Schätzungen zufolge sind dies in der Schweiz 
etwa eine Million Liter pro Jahr. Der überwiegende Teil der Fäll- und Entastungsarbeiten findet im Wald 
statt, wo der Einsatz umweltgefährdender Stoffe streng geregelt ist (Waldgesetz, WaG; SR 921.0). 

Vor diesem Hintergrund führten das Bundesamt für Umwelt (BAFU), das Bundesamt für Gesundheit 
(BAG), das Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) und die Anmeldestelle Chemikalien von Juni 2024 
bis August 2025 eine nationale Kampagne durch. Ziel war es, die Einhaltung der Pflichten im Zusam-
menhang mit der Selbstkontrolle gemäss Artikel 81 der Chemikalienverordnung (ChemV; SR 813.11) zu 
überprüfen. 

Bei der Überprüfung der Produkte wurden die Gefahren und Risiken beurteilt, die von den Stoffen in 
Kettensägeölen für die menschliche Gesundheit und die Umwelt ausgehen können. Ebenso kontrolliert 
wurden die Einstufung und die Kennzeichnung der Produkte, die biologische Abbaubarkeit sowie be-
stimmte Abschnitte des Sicherheitsdatenblatts (SDB). Die Kampagne hat gezeigt, dass die grundlegen-
den Pflichten der Selbstkontrolle, also die Einstufung, die Kennzeichnung und die Erstellung eines SDB, 
insgesamt eingehalten und ordnungsgemäss umgesetzt werden. 

Bei der Analyse der Produktzusammensetzung wurden jedoch in einigen Fällen Stoffe nachgewiesen, 
deren persistente, bioakkumulierbare und toxische (PBT) Eigenschaften aktuell in Überprüfung sind und 
die deshalb als besonders besorgniserregend gelten können, wie beispielsweise Chlorparaffine. Die be-
troffenen Hersteller wurden informiert und angehalten, die genaue Zusammensetzung der verwendeten 
Reaktionsmassen zu überprüfen, um sicherzustellen, dass der Umgang damit den aktuellen Vorschriften 
entspricht.  

Bei den als «biologisch abbaubar» vermarkteten Produkten, die rund 48 Prozent des in der Schweiz in 
Verkehr gebrachten Volumens ausmachen, bestätigten die Analysen die schnelle Abbaubarkeit der ver-
wendeten Grundöle. Allerdings wird der Mindestanteil von 95 Prozent an biologisch leicht abbaubaren 
Stoffen für diese Art von Produkten nur von bestimmten Ökolabels garantiert, wie etwa dem Europäi-
schen Umweltzeichen. Entsprechend bringen einige Hersteller Produkte mit der Bezeichnung «biolo-
gisch abbaubar» auf den Markt, obwohl diese möglicherweise bis zu 35 Prozent an schwer abbaubaren 
Stoffen enthalten. Die betroffenen Produzenten wurden aufgefordert, auf der Etikette den Gehalt an bi-
ologisch abbaubaren Stoffen in der Zubereitung auszuweisen (Art. 60 Abs. 2 ChemV; RS 813.11). 

Darüber hinaus wurde anhand eines Expositionsmodells gezeigt, dass Mineralöle auf Basis von Erdöl-
produkten Kongenere enthalten können, die langfristig in nicht unerheblichen Konzentrationen im Boden 
verbleiben könnten. Für solche Gemische mit variabler Zusammensetzung liegen aktuell keine Tester-
gebnisse mit Bodenorganismen vor, womit das Risiko derzeit schwer abzuschätzen ist. Das Expositi-
onsmodell wurde zudem zum Screening von Additiven in Mineral- und Pflanzenölen eingesetzt. Dabei 
wurde kein Risiko für Bodenorganismen festgestellt. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass 
einzelne Additive Organismen höherer trophischer Ebenen potenziell gefährden können. Diese Zusatz-
stoffe werden derzeit von der Europäischen Chemikalienagentur (ECHA) darauf untersucht, ob sie als 
PBT oder sehr persistent und sehr bioakkumulierbar (vPvB) einzustufen sind. 

Insgesamt wurden im Rahmen der Kampagne Produkte aus mindestens 640 000 Litern Kettensägenöl 
überprüft. Berücksichtigt wurden 28 Produkte mit je 5 bis 15 Inhaltsstoffen. Die Kontrollen wirkten sich 
in mehrerer Hinsicht positiv aus: Die Hersteller wurden an ihre Selbstkontrollpflichten erinnert, Einträge 
im Chemikalienregister wurden erstellt oder aktualisiert, die Angaben zur biologischen Abbaubarkeit auf 
den Etiketten wurden präzisiert, die Sicherheitsdatenblätter korrigiert und nachgeführt und problemati-
sche Stoffe aus der Zusammensetzung bestimmter Öle entfernt. 
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Résumé 

Les huiles pour chaînes de tronçonneuse appartiennent à la catégorie des lubrifiants à perte totale (LPT), 
ce qui implique que l’intégralité des volumes utilisés est libérée dans l’environnement. En Suisse, cette 
quantité est estimée à environ 1 million de litres par an. La majorité de l’abattage et de l’ébranchage des 
arbres se déroule en forêt, milieu dans lequel l’utilisation de substances dangereuses pour l’environne-
ment est strictement réglementée (Loi sur les forêts, LFo; RS 921.0). 

Dans ce contexte, une campagne nationale a été menée entre juin 2024 et août 2025 par l’Office fédéral 
de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), le Secrétariat d’État à l’écono-
mie (SECO) et l’organe de réception des notifications des produits chimiques. Cette campagne a visé à 
vérifier le respect des obligations liées au contrôle autonome conformément à l’art. 81 de l’Ordonnance 
sur les produits chimiques (OChim; RS 813.11). 

La vérification des produits a porté sur l’évaluation des dangers et des risques que les substances con-
tenues dans les huiles de tronçonneuse peuvent entraîner pour la santé humaine et l’environnement, la 
classification et l’étiquetage des produits, la biodégradabilité pour les produits concernés ainsi que cer-
tains chapitres de la fiche de données de sécurité (FDS). La campagne a montré que les devoirs de 
base du contrôle autonome soit la classification, l’étiquetage et l’élaboration d’une FDS dans ce domaine 
sont globalement bien respectés et effectués correctement. 

Toutefois, l’analyse de la composition de certains produits a mis en évidence la présence de substances 
qui pourraient appartenir à des groupes particulièrement préoccupants en raison de leurs propriétés 
potentiellement persistantes, bioaccumulables et toxiques (PBT), telles que les paraffines chlorées. Les 
fabricants concernés ont été informés et invités à clarifier la composition exacte des masses de réaction 
utilisées afin d’exclure la présence de congénères strictement réglementés. 

Concernant les produits commercialisés sous l’appellation « biodégradable », qui représentent environ 
48 % du volume mis sur le marché en Suisse, les analyses confirment que les huiles de base utilisées 
sont effectivement facilement biodégradables. Néanmoins, la teneur minimale de 95% en substances 
facilement biodégradables pour ce genre de produit n’est garantie que par certains labels dont l'Ecolabel 
européen. Certains fabricants mettent alors sur le marché des produits avec l’appellation « biodégra-
dable » mais qui contiennent potentiellement jusqu’à 35% de substances pas facilement biodégradables. 
Ces fabricants ont été priés d’expliciter sur l’étiquette la teneur en substances biodégradables contenue 
dans la préparation (art. 60, al. 2, OChim; RS 813.11).  

Par ailleurs, l’application d’un modèle d’exposition indique que les huiles minérales à base de produits 
pétroliers peuvent contenir des congénères susceptibles de persister dans les sols à des concentrations 
non négligeables à long terme. Ces mélanges à composition variable n’ont toutefois pas été testés sur 
les organismes du sol, ce qui rend difficile l'évaluation du risque à l'heure actuelle. Le modèle d’exposi-
tion a également été appliqué pour effectuer un criblage des additifs présents dans les huiles minérales 
et végétales. Ce criblage n’a pas révélé de risque pour les organismes du sol. Ce résultat ne permet pas 
d’exclure le risque potentiel de certains additifs, faisant actuellement l’objet d’une évaluation par l’Agence 
européenne des produits chimiques (ECHA) concernant leurs propriétés PBT/vPvB, pour des orga-
nismes appartenant à des niveaux trophiques supérieurs. 

En conclusion, la campagne a permis de contrôler l’équivalent d’au moins 640’000 litres d’huile de tron-
çonneuse, correspondant à 28 produits contenant chacun entre 5 et 15 composants. Elle a eu plusieurs 
effets positifs, notamment le rappel des obligations liées au contrôle autonome, la création ou la mise à 
jour d’entrées dans le registre des produits chimiques, la clarification des mentions environnementales 
relatives à la biodégradabilité sur les étiquettes, la correction et l’actualisation des FDS, ainsi que le 
retrait de certaines substances problématiques de la composition de certaines huiles. 

 



 

 

5/23

 

Riassunto 

Gli oli per catene delle motoseghe rientrano nella categoria dei lubrificanti a perdita totale, il che significa 
che l’intero volume utilizzato viene rilasciato nell’ambiente. In Svizzera, si stima che tale quantità sia pari 
a circa 1 milione di litri all’anno. La maggior parte delle operazioni di abbattimento e sramatura degli 
alberi avviene nei boschi, un ambiente in cui l’impiego di sostanze pericolose per l’ambiente è rigorosa-
mente regolamentato (Legge forestale, Lo; RS 921.0). 

In questo contesto, tra giugno 2024 e agosto 2025 è stata condotta una campagna nazionale dall’Ufficio 
federale dell’ambiente (UFAM), dall’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP), dalla Segreteria di 
Stato dell’economia (SECO) e dall’organo comune di notifica per prodotti chimici. La campagna mirava 
a verificare l’adempimento degli obblighi relativi al controllo autonomo secondo l’articolo 81 dell’ordi-
nanza sui prodotti chimici (OPChim; RS 813.11). 

La verifica dei prodotti ha riguardato la valutazione dei pericoli e dei rischi che le sostanze contenute 
negli oli per motoseghe possono comportare per la salute umana e l’ambiente, la classificazione e l’eti-
chettatura dei prodotti, la biodegradabilità dei prodotti in questione, nonché alcuni capitoli della scheda 
di dati di sicurezza (SDS). La campagna ha dimostrato che gli obblighi fondamentali in materia di con-
trollo autonomo, ovvero la classificazione, l’etichettatura e l’elaborazione di una SDS in questo ambito, 
sono nel complesso rispettati e adempiuti correttamente. 

Tuttavia, l’analisi della composizione di determinati prodotti ha evidenziato la presenza di sostanze che 
potrebbero appartenere a gruppi particolarmente preoccupanti a causa delle loro proprietà potenzial-
mente persistenti, bioaccumulabili e tossiche, come le paraffine clorurate. I fabbricanti interessati sono 
stati informati e invitati a chiarire l’esatta composizione delle miscele utilizzate, al fine di escludere la 
presenza di congeneri soggetti a una regolamentazione severa. 

Per quanto riguarda i prodotti commercializzati con la denominazione «biodegradabile», che rappresen-
tano circa il 48 per cento del volume immesso sul mercato in Svizzera, le analisi confermano che gli oli 
base impiegati sono effettivamente facilmente biodegradabili. Tuttavia, il contenuto minimo del 
95 per cento di sostanze facilmente biodegradabili per questo tipo di prodotto è garantito solo da deter-
minati marchi, tra cui l’Ecolabel europeo. Alcuni fabbricanti immettono quindi sul mercato prodotti con la 
dicitura «biodegradabile», ma che potenzialmente contengono fino al 35 per cento di sostanze non fa-
cilmente biodegradabili. A tali fabbricanti è stato chiesto di indicare chiaramente sull’etichetta il tenore di 
sostanze biodegradabili presente nel preparato (art. 60, cpv. 2 OPChim; RS 813.11).  

Inoltre, l’applicazione di un modello di esposizione indica che gli oli minerali a base di prodotti petroliferi 
possono contenere congeneri che potrebbero persistere nel suolo a concentrazioni non trascurabili nel 
lungo periodo. Queste miscele a composizione variabile non sono state tuttavia testate sugli organismi 
del suolo. Il modello di esposizione è stato inoltre applicato per effettuare una vagliatura degli additivi 
presenti negli oli minerali e vegetali. Da questa valutazione preliminare non è emerso alcun rischio per 
gli organismi del suolo, il che rende difficile, al momento, valutarne il rischio. Tale risultato non consente 
tuttavia di escludere il potenziale rischio che alcuni additivi, attualmente oggetto di valutazione da parte 
dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA) in merito alle loro proprietà PBT/vPvB, possano 
comportare per gli organismi appartenenti a livelli trofici superiori. 

In conclusione, la campagna ha permesso di controllare l’equivalente di almeno 640 000 litri di olio per 
motoseghe, corrispondenti a 28 prodotti contenenti ciascuno dai 5 ai 15 componenti. Ha avuto diversi 
effetti positivi, tra cui l’aver riportato l’attenzione sugli obblighi relativi al controllo autonomo, la creazione 
o l’aggiornamento delle voci nel Registro dei Prodotti Chimici (RPC), il chiarimento delle indicazioni am-
bientali relative alla biodegradabilità riportate sulle etichette, la correzione e l’aggiornamento delle SDS, 
nonché la rimozione di alcune sostanze problematiche dalla composizione di determinati oli. 
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Summary 

Chainsaw oils are categorised as total loss lubricants, which means that the entire volume of the used 
product is released into the environment. In Switzerland, this is the case for an estimated 1 million litres 
of oil per year. Most tree-felling and limbing takes place in forests, an environment in which the use of 
environmentally hazardous substances is strictly regulated (ForA; SR 921.0). 

A national campaign on this issue was run between June 2024 and August 2025 by the Federal Office 
for the Environment (FOEN), the Federal Office of Public Health (FOPH), the State Secretariat for Eco-
nomic Affairs (SECO) and the Notification Authority for Chemicals. Its purpose was to review the com-
pliance with the requirements relating to self-regulation under Article 81 of the Chemicals Ordinance 
(ChemO; SR 813.11). 

The campaign looked at the hazards and risks that the substances contained in chainsaw oils may pose 
to human health and the environment, the classification and labelling of products, product biodegrada-
bility and certain sections of the safety data sheet (SDS). It was revealed that the basic requirements of 
self-regulation – namely classification, labelling and compiling a safety data sheet – are generally well 
respected and implemented correctly in this area. 

However, an analysis of the composition of certain products revealed the presence of substances that 
may belong to groups of particular concern due to their potentially persistent, bioaccumulative, and toxic 
properties (PBT), such as chlorinated paraffins. The manufacturers concerned were informed and asked 
to explain the exact composition of the reaction mixtures used in order to rule out the presence of strictly 
regulated congeners. 

In the case of products marketed as ‘biodegradable’ – which account for around 48% of the volume 
placed on the market in Switzerland – analyses confirm that the base oils used are indeed readily bio-
degradable. However, only a few chainsaw oil labels guarantee a minimum content of 95% readily bio-
degradable substances, among them the European Ecolabel. In other words, some manufacturers mar-
ket products labelled as ‘biodegradable’ which may contain up to 35% non-biodegradable substances. 
These manufacturers were asked to specify the amount of biodegradable substances contained in the 
product on the label (Art. 60 para. 2 ChemO; SR 813.11).  

Furthermore, the application of an exposure model showed that petroleum-based mineral oils may con-
tain congeners that are likely to persist in the soil at significant concentrations over the long term. How-
ever, as these substances of unknown or variable composition have not been tested on soil organisms, 
it is currently difficult to assess the risk. The exposure model was also applied to screen for additives in 
mineral and vegetable oils. This did not reveal any risk to soil organisms. However, this result does not 
rule out a potential risk to organisms at higher trophic levels from some additives currently being as-
sessed by the European Chemicals Agency (ECHA) for their PBT/vPvB properties. 

In conclusion, at least 640,000 litres of chainsaw oil were reviewed in the campaign, across 28 products 
each containing between 5 and 15 components. The campaign had several positive effects: manufac-
turers were reminded of self-regulation requirements; entries were created or updated in the chemicals 
register; clarity was established regarding claims of biodegradability on product labels; safety data sheets 
were corrected and updated; and some problematic substances were removed from the composition of 
certain oils. 
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1 Contexte et problématique 

Chaque année, environ 5 millions de mètre cube de bois sont récoltées dans les forêts suisses. En 2021, 
52% de ces coupes ont été dédiées au bois de grume1, 11% au bois d’industrie2 et 37% au bois d’éner-
gie3 (OFS 2022). La récolte du bois comprend différentes étapes dont l’abattage, le façonnage et son 
transport. Ces étapes exigent l’utilisation de différentes machines et outils consommant des huiles et 
autres lubrifiants. On peut généralement distinguer les lubrifiants à perte totale (LPT), les lubrifiants à 
perte partielle (LPP) et les lubrifiants à perte accidentelle (LPA) (Giroud 2021).  

Le travail d’abattage et de façonnage4 nécessite l’utilisation de LPT pour les tronçonneuses et abat-
teuses afin de lubrifier la chaine pour diminuer le frottement (l’échauffement) et diminuer l’usure et la 
corrosion de ces machines (Cornu 2005). Selon nos estimations, environ 1 million de litres de ces lubri-
fiants sont alors rejetés directement dans l’environnement et par année en Suisse5. 

Contrairement à d’autres produits chimiques rejetés directement dans l’environnement lors de leurs uti-
lisations (p. ex. biocides et produits phytosanitaires), les lubrifiants ne sont pas soumis à une autorisation 
délivrée par les autorités avant leur mise sur le marché ou leur usage en forêt. En effet, les fabricants6 
d’huiles de tronçonneuse sont soumis aux obligations du contrôle autonome de l’art. 5 de la Loi sur les 
produits chimiques (LChim; RS 813.1) et de l’art. 26 de la Loi sur la protection de l’environnement (LPE ; 
RS 814.01) et spécifié au chapitre 1 de l'Ordonnance sur les produits chimiques (OChim; RS 813.11) 
aux articles 5 à 23. Au vu des quantités importantes de rejets de lubrifiants pour tronçonneuse dans 
l’environnement et en considération de l’art. 56 OChim, qui établit les principes pour limiter de la disper-
sion de substances ou de préparations dans l’environnement, une vérification du contrôle autonome 
conformément à l’art. 81 OChim est pertinente.  

La loi fédérale sur les forêts (LFo; RS 921.0) fixe un cadre général sur l’utilisation en forêt de substances 
dangereuses pour l’environnement afin de la protéger. Selon l’article 18 LFo, l’utilisation en forêt de 
substances dangereuses pour l’environnement est interdite.  

Les lubrifiants pour chaines de tronçonneuses sont constitués fondamentalement d’une huile de base et 
de certains additifs permettant d’améliorer leur adhésivité à la chaine de coupe, leur stabilité face à la 
dégradation oxydative ou microbienne ou leur viscosité. Selon l’huile de base utilisée, nous distinguons 
les lubrifiants minéraux (huile à base de pétrole), synthétiques (issues d’une synthèse chimique) et à 
base végétale comme par exemple l’huile de colza (Cornu 2005). Les additifs sont constitués de com-
posés organiques (molécules carbonées de synthèse) et de composés inorganiques (métaux, oxydes 
métalliques, etc.), ainsi que de composés organophosphorés tels que les thiophosphates. 

Sur le marché Suisse, 86 produits vendus par une trentaine d’entreprises ayant leur siège en Suisse en 
tant que lubrifiant pour chaine de tronçonneuse ont été identifiés, dont 29 avec des appellations faisant 
référence à des propriétés écologiques (biodégradable, peu dangereux pour les eaux, etc.). Néanmoins, 
à l’heure actuelle, il n’apparait pas toujours clairement sur quels critères reposent ces propriétés écolo-
giques et si les qualités intrinsèques de ces lubrifiants en font réellement des produits inoffensifs pour 
les forêts.  

 

 

1 Bois de sciage, utilisé principalement dans la construction 
2 Tout bois brut qui, après déchiquetage ou traitement chimique, sert à fabriquer de la pâte de bois et de la cellulose, des panneaux de parti-

cules ou de fibres et d’autres produits industriels. 
3 Assortiment de bois utilisé pour la production d’énergie (bois de forêt, bois hors forêt, résidus de la production/transformation de bois, vieux 

bois). 
4 Ebranchage et débitage 
5 En Suisse, pour la période 2009-2017 (date du dernier Inventaire Forestier National), 14 % de la récolte de bois a été effectuée de façon 

mécanisée (utilisation d’abatteuses et de porteurs), 20 % a été effectué de façon semi-mécanisé (abattage par tronçonneuse puis façonné 
par machine) et le reste de façon non-mécanisé (Temperli, Allgaier Leuch et Frutig 2021). Il est estimé qu’une abatteuse consomme 0,1 
l/m3 et qu’une tronçonneuse consomme 0,2 l/m3 de bois coupé (Nguyen Thé, 2005). En considérant les 5 millions de tonnes de bois récolté 
en Suisse en 2021 (OFS 2022a), cela correspond environ à 70'000 litres d’huile pour les abatteuses et 860'000 d’huile de chaine de tron-

çonneuse rejeté dans l’environnement par année. 
6 Quand pas précisé autrement dans ce rapport, le terme « fabricant » est à interpréter au sens de art. 2, al. 1, let. b., OChim (RS 813.11). 
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2 Bases légales et objectifs 

2.1 Bases légales 

 

La vérification du contrôle autonome se base premièrement sur l’obligation pour le fabricant d’effectuer 
un contrôle autonome des substances et préparations mise sur le marché comme énoncé de la manière 
suivante à l’art. 5 OChim (RS 813.11) : « En vertu du contrôle autonome instauré par les art. 5 LChim et 
26 LPE, le fabricant doit évaluer si les substances ou préparations peuvent mettre en danger la vie ou 
la santé humaines ou l’environnement. Il doit, conformément aux dispositions de la présente ordon-
nance, classer, emballer et étiqueter les substances et les préparations à cet effet; ainsi qu’élaborer les 
scénarios d’exposition et établir une fiche de données de sécurité les concernant. » 

Dans le cadre de cette campagne, il est important de rappeler la teneur de l’art. 26, al. 1, de la Loi sur la 
protection de l’environnement (LPE; RS 814.01) dans le cadre du contrôle autonome : « Il est interdit de 
mettre dans le commerce des substances, lorsqu’elles-mêmes, leurs dérivés ou leurs déchets peuvent, 
même s’ils sont utilisés conformément aux prescriptions, constituer une menace pour l’environnement 
ou, indirectement, pour l’homme. » 

L’art. 81 OChim fixe les exigences qui s’appliquent à la vérification du contrôle autonome dans le cadre 
de l’éxecution des autorités fédérales. En effet, les organes d’évaluation vérifient, dans leurs domaines 
respectifs, que les substances, les préparations et les objets aient été évalués et, le cas échéant, classés 
correctement et que les informations figurant sur la fiche de données de sécurité (FDS) soient justes et 
actuelles. Pour cela, ils peuvent charger l’organe de réception des notifications de vérifier la composition 
des préparations et leurs propriétés physico-chimiques et ordonner aux autorités cantonales de prélever 
des échantillons. L’organe de réception peut également exiger du fabricant tous les documents ayant 
servi à l’évaluation des propriétés dangereuses de la substance, le cas échéant la FDS, s’il y a lieu de 
penser que l’évaluation ou la classification font défaut ou n’ont pas été effectuées correctement. L’organe 
d’évaluation peut demander à l’organe de réception des notifications d’exiger au fabricant qu’il procède 
à des essais et des évaluations complémentaires dans le cas où des indices montrent qu’une substance 
ou une préparation et ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger l’être humain 
ou l’environnement ; ou qu’un objet, ses produits secondaires ou ses déchets peuvent mettre en danger 
l’environnement. Si un fabricant ne se conforme pas à une décision officielle, l’organe de réception peut 
lui interdire de poursuivre la remise des substances, préparations ou objets concernés. 

Dans le contexte de cette campagne, il est également important de mentionner les prescriptions sur la 
publicité (art. 60, OChim et en particulier les alinéas 1 et 2):  

« 1 La publicité relative aux substances, aux préparations et aux objets ne doit pas susciter une 
impression erronée sur la nature des dangers qu’ils représentent pour l’être humain et l’environ-
nement ni sur leur écocompatibilité, et ne doit suggérer ni un usage ni une élimination non con-
forme ou abusive. 

2 Les termes tels que «dégradable», «écologiquement inoffensif», «écocompatible» et «inoffen-
sif pour les eaux» ne peuvent être utilisés en publicité que s’ils sont simultanément explicités ». 

 

2.2 Objectifs 

Cette campagne vise les objectifs suivants dont : 
 

1. La vérification du respect des exigences du contrôle autonome : Vérifier que les lubrifiants pour 
chaine de tronçonneuse mis sur le marché aient été évalués et classés correctement selon 
l’OChim. Vérifier certaines rubriques de la FDS (notamment les sections 1.1 Identificateur de 
produit, 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations dé-
conseillées, 2.1 Classification de la substance ou du mélange, 2.2 Eléments d'étiquetage, 2.3 
Autres dangers, 3 Composition/informations sur les composants, 4.1 Description des mesures 
de premiers secours, 6 Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle, 8.1 Paramètres 
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de contrôle, 8.2 Contrôles de l’exposition, 9 Propriétés physiques et chimiques, 12 Informations 
écologiques, 13 Conseils pour l'élimination, 15 Dispositions légales). 

2. L’évaluation dans le cadre d’une utilisation en forêt des informations relatives à la biodégrada-
bilité et estimation du risque lié à la présence de certaines substances dans les huiles: sur la 
base des documents fournis par les fabricants, une évaluation de la biodégradabilité rapide des 
composants pertinents de ces huiles et un premier criblage du risque potentiel pour les orga-
nismes du sol de certaines substances présentes dans ces huiles sont effectués. 

3 Eléments considérés pour la campagne et recherches effectuées 

3.1 Acteurs concernés 

Les acteurs visés par cette campagne de vérification du contrôle autonome sont toutes les personnes 
physiques ou morales définies sous le terme fabricant à l’art. 2 al. b. OChim (RS 813.11). Cela comprend 
les fabricants (au sens propre) suisses, les importateurs et les détaillants mettant ces lubrifiants sur le 
marché sous leur propre nom sans indication du nom du fabricant d’origine. 

Afin d’identifier les fabricants concernés, des recherches ont été effectuées dans le registre des produits 
chimiques. L’obligation de communiquer dans le registre des produits chimiques est applicable aux subs-
tances et préparations classées comme dangereuses, PBT ou vPvB, SVHC ou encore à certains nano-
matériaux. La liste de fabricants a été complétée par des recherches sur internet car tous les lubrifiants 
ne sont pas soumis à l’obligation de communiquer (art. 48 ss. OChim) bien que la majorité des fabricants 
l’ait fait. Trente-six entreprises ont été identifiées dont une n’a pas d’adresse en Suisse et envoie direc-
tement ses produits chez des privés. 

3.2 Identification des produits concernés 

Les produits lubrifiants ont été recherchés par des mots clés en français et en allemand des plus géné-
raux au plus précis dans le registre des produits chimiques (RPC) dont : « tronçonneuse », « chaine », 
« huile », « lubrifiant », marques connues, etc. Ces recherches ont été complétées par des recherches 
internet afin d’obtenir également les produits qui ne sont pas communiqués.  

Au total, 86 produits distincts ont été identifiés dont 29 font références à un produit ayant des caracté-
ristiques « respectueuses de l’environnement », principalement aux niveaux des propriétés de biodégra-
dabilité.  

3.3 Mise en œuvre de la campagne 

Pour des questions stratégiques et de ressources, la campagne s’est focalisée sur une trentaine de 
produits de la liste originale. Une sélection des entreprises à cibler a été effectuée en privilégiant certains 
grands fabricants nationaux (ou formulateurs), les grands distributeurs et certains commerces de détails. 
Les plus grands fabricants ont été contactés dans un premier temps afin d’avoir un aperçu des produits 
mis sur le marché, puis les détaillants qui mettent sur le marché des produits sous leur propre nom ou 
qui importent ces produits ont été contactés.  

3.4 Informations sollicitées 

 
Les informations suivantes ont été demandées par lettre adressée aux fabricants :  
 

1. Nom et adresse de l'interlocuteur avec numéro de téléphone ; 
2. Nom de tous les produits de lubrification de chaînes de tronçonneuse mises sur le marché ; 
3. Quantités exactes ou estimées par produit remis à des tiers en un an ; 
4. Composition exacte en masse des huiles pour chaînes de tronçonneuse (dénomination chi-

mique, numéro CAS, concentration concernée) comprenant la liste de toutes les substances 
intentionnellement ajoutées ou synthétisées à l'issue d'une réaction chimique ainsi que les im-
puretés contenues dans le produit final ; 

5. Evaluation, classification et étiquetage du produit (photo de l’étiquette ou original) ; 
6. Fiches de données de sécurité des produits ; 
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7. Fiches de données de sécurité des composants des produits (substances ou préparations) ; si 
aucune fiche de données de sécurité ne correspond à une substance donnée car celle-ci fait 
partie d'un mélange, le demandeur fournit la fiche qui correspond au mélange ; 

8. Fiches techniques ou documents similaires sur les produits et ses composants ; 
9. Documents, tels que comptes rendus d'essais disponibles, données bibliographiques utilisées 

ou autres informations pertinentes, sur lesquelles reposent l’évaluation et la classification des 
dangers pour l’environnement et la biodégradabilité pour les composants pertinents ; 

10. Les scénarios d’exposition spécifiques pour les sols, pouvant résulter d’une utilisation des 
huiles de chaine de tronçonneuse en forêt. 

4 Résultats et discussion 

4.1 Aperçu des entreprises concernées par la campagne 

Une lettre (voir annexe 1) a été adressée, de façon échelonnée, aux 11 entreprises initialement identi-
fiées sur le marché suisse des huiles de tronçonneuse. Les deux plus grands fabricants (au sens propre) 
suisses ont été sollicités en juin 2024 puis neufs détaillants en septembre 2024.  

Sur les neufs détaillants, six étaient des fabricants selon l’art. 2., al. 1, let. b., OChim (RS 813.11) pour 
une partie ou tous leurs produits du fait qu’ils étaient soit les importateurs ou ils vendaient les produits 
sous leur propre nom commercial. Les chaines de distribution peuvent être complexes et inclure jusqu’à 
trois intermédiaires avant de connaitre le producteur ayant en sa possession la composition du mélange 
permettant de vérifier sa classification. Pour cette raison, il a finalement été nécessaire de prendre con-
tact avec un total de 19 entreprises afin d’obtenir les informations pour l’évaluation des 32 huiles de 
tronçonneuses. La figure ci-dessous résume le nombre d’entreprises par domaines d’activités avec les-
quels des échanges fréquents entre juin 2024 à septembre 2025 ont été nécessaires pour mener à bien 
la vérification du contrôle autonome : 

 

Figure 1 Aperçu du nombre et du type d’entreprises contactées afin de mener à bien la campagne. 

4.2 Aperçu des produits vérifiés 

Au total, les informations concernant 32 produits mis sur le marché ont été demandées et 29 produits 
ont été évalués. Une entreprise a retiré du marché les produits de son assortiment à la réception de la 
lettre de vérification du contrôle autonome. Les produits évalués correspondent à un volume minimal 
estimé de 640'000 L d’huile de tronçonneuse remises à des tiers par des entreprises suisses et par 
année (pour deux entreprises, seuls les seuils selon l’art. 49, al 1, let. d, ch. 6 OChim ont été transmis, 
soit >1 t ou > 10 t et les valeurs minimales des seuils ont été considérées). La distribution par type de 
produits est la suivante (selon quantités minimales reportées) : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Importateurs, incluant certains détaillants

Fabricants étrangers

Fabricants suisses

Détaillants seulement

Cabinets de conseil
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Tableau 1 Répartition des quantités d’huile de tronçonneuse mises sur le marché en Suisse (année de référence 

2022, 2023, selon disponibilité).  

Types d’huiles Quantités mises sur le marché (L) Pourcentage total (%) 

Minérales 370'000 58 

Végétales 270'000 42 

 

La majorité des 640'000 L d’huile pour chaine de tronçonneuse remise à des tiers en Suisse sont à base 
d’huiles minérales avec 58% (42% pour les huiles à base végétale). Cette répartition est similaire pour 
les huiles écoulées par les détaillants suisses avec 54% d’huiles minérales et 46% d’huiles à base vé-
gétale (204'323 L).  

Comme l’atteste la figure suivante, la composition des huiles à base végétale contient un nombre signi-
ficativement7 plus élevé de composants que les huiles à base minérale.  

 

Figure 2 Nombre de composants selon s’il s’agit d’une huile à base minérale ou végétale 

Les huiles à base végétale contiennent généralement de 65 à 97% d’une huile de base composée de 
triglycérides et d’acide gras (extraits d’huile de colza) ou d’un mélange de longues chaines d’acides gras 
insaturées libres (à base végétales). A cette huile de base est généralement ajouté de 2 à 20% de 
composés qui influence la viscosité (p.ex. des polymères) et la stabilité thermique du mélange (distillats 
pétroliers). Dans une fourchette générale de concentrations comprise entre 0.001% et max 1% sont 
ajoutés différents aditifs tels que des émulsifiants ou désémulsifiants, des agents antioxydants, anti-
corrosions et anti-usures, des agents anti-moussants et des colorants. 

Les huiles à base minérale sont généralement constituées de 60 à 95% de mélanges complexes de 
distillats d'hydrocarbures lourds (C20 à C50) qui ont été soit hydrotraités ou déparaffinés (élimination des 
hydrocarbures saturés). A ces derniers sont ajoutés de 10 à 40% d’huiles résiduelles constituées d’un 
mélange d’hydrocarbures (>C25) obtenue par hydrogénation ou elles sont constituées de la fraction in-
soluble lors du processus de raffinage impliquant des solvants organiques polaires. La division scienti-
fique de l'Association européenne des raffineurs dénommée Concawe (CONservation of Clean Air 

 

7 Distribution normale, homoscédasticité, Test t de Student : p-value 0.044. 
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and Water in Europe) les regroupent sous la dénomination d’autres lubrifiants à base d’huiles (« other 
lubricants base oils »). Divers additifs sont également ajoutés avec des concentrations comprises entre 
0.05% à 1% (Concawe 2023). 

4.3 Classification 

La classification exacte de 28 des 29 produits sur le marché a pu être vérifiée en prenant en compte la 
composition fournie par les entreprises à l'aide du logiciel de classification SCHEK2®. Cette vérification 
s'est appuyée sur la classification harmonisée des substances (Annexe VI du règlement CLP en vi-
gueur), sur les données soumises par les entreprises à l’ECHA lors de l’enregistrement des substances 
et sur les informations fournies dans les fiches de données de sécurité. Ces 28 produits représentent 
plus de 99.999% des volumes totaux d’huiles de tronçonneuse visés par le contrôle. Il n’a en effet pas 
été possible d’obtenir la composition d’une des huiles de tronçonneuse auprès d’une entreprise impor-
tatrice suisse car le fabricant (au sens propre), qui se trouve à l’étranger, a refusé de transmettre cette 
information car les volumes vendus en Suisse sont négligeables. L’Organe d’évaluation a cependant pu 
obtenir une confirmation écrite du producteur que le mélange n’est pas classé et ne contient pas de 
substance ayant des propriétés préoccupantes pour l’environnement ou la santé humaine.  

 

4.3.1 Environnement 

Huiles minérales 

Les huiles et distillats à base de produits du pétrole utilisés dans les huiles minérales ne sont générale-
ment pas classés pour l’environnement selon le règlement CLP8. Bien qu’ils exercent sur les organismes 
un effet toxique similaire (narcose apolaire), ces produits pétroliers sont compliqués à tester car ils sont 
composés d’un mélange variable de substances dénommé UVCB (Unknown or Variable composi-
tion, Complex reaction products or Biological materials) se caractérisant, entre autres, par différentes 
gammes de solubilité qui se situent souvent en-dessous des concentrations d’effets pour les espèces 
aquatiques. Les tests écotoxicologiques sur certains invertébrés et microorganismes aquatiques ont été 
donc effectués sur la fraction dite « hydrosoluble » (WAF : Water-Accommodated Fraction) des huiles 
de base des lubrifiants. Les valeurs obtenues par ces tests, ou pour les poissons, par modélisation et 
références croisées, sont toutes au-dessus des critères de classification de la catégorie 3 de toxicité 
chronique du règlement CLP pour les organismes aquatiques, soit supérieures à 100 mg/l. Une minorité 
d’entreprises ont classé ces mélanges d’hydrocarbure dans la catégorie 4 de la toxicité chronique. Aucun 
résultat de test n’est disponible pour les organismes sédimentaires ou terrestres car les entreprises ar-
gumentent que ces tests standards sont destinés à tester des substances isolées et non des substances 
sous forme de mélanges complexes. La division scientifique de l'Association européenne des raffineurs 
dénommée Concawe (CONservation of Clean Air and Water in Europe) regroupe les numéros CAS 
utilisés dans les huiles minérales comme LBO (other Lubricants Based Oil) et ne les classifient pas pour 
l’environnement au regard du règlement CLP (Concawe 2023).  

Comme précisé dans le chapitre précédent, de 2 à 11 composants sont ajoutés comme aditifs à ces 
huiles ou distillats à base de pétrole afin d’améliorer leurs propriétés et fonctionnalités en termes de 
viscosité, friction, oxydation, usure de la chaine, etc. Certains de ces additifs sont classés comme dan-
gereux chronique pour le milieu aquatique de catégories 2, 3 ou 4 mais ils ne se trouvent pas à des 
concentrations suffisantes menant à une classification du mélange selon les règles du CLP. 

Néanmoins, différents aditifs présents dans certaines huiles minérales ont des propriétés intrinsèques 
préoccupantes n’étant pas couvertes, aujourd’hui, par la réglementation sur les produits chimiques. Trois 
produits à base d’huiles minérales contiennent un mélange de chloroalcanes dont certains congénères 
pourraient présenter des propriétés persistantes, bioaccumulables et toxiques. Le fabricant a été informé 
des risques qu’ils peuvent représenter pour l’environnement et de la réglementation international 

 

8 Règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l’étiquetage et à l’em-
ballage des substances et des mélanges. 
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(UNEP 2025) et européenne (ECHA 2024) en préparation visant ce type de substances. Le fabricant a 
été prié de prendre contact avec son fournisseur afin de clarifier si ce genre de congénères sont présents 
dans le mélange utilisé et le cas échéant, à quelles concentrations. Le fabricant a confirmé avoir pris 
contact avec son fournisseur et garder cette substance sous observation. 

Certains produits contiennent également des additifs organométalliques qui sont actuellement sujet à 
une évaluation PBT/vPvB effectuée par le Community Rolling Action Plan (CoRAP) de l’Agence euro-
péenne des produits chimiques (ECHA). Les fabricants ont également été informés. 

Huiles végétales 

Les huiles à base végétale composées de triglycérides et d’acide gras ne sont pas classées pour l’envi-
ronnement au regard du règlement CLP. Certaines des substances utilisées dans les huiles végétales 
sont obtenues à partir de sources naturelles et ne sont pas chimiquement modifiées, elles ne sont donc 
pas assujetties au devoir d’enregistrement selon le paragraphe 9 de l’annexe V du règlement REACH9.  

Comme explicité dans le chapitre précédent, en plus de l’huile de base, les huiles de tronçonneuse à 
base végétale contiennent encore de 3 à 13 aditifs dont certains sont classés dans la catégorie toxicité 
aquatique chronique 1 à chronique 4. Lors de la vérification du contrôle autonome, seul un produit à 
base d’huile végétale n’avait pas été classé correctement pour l’environnement au vu des trois différents 
additifs classés pour l’environnement qu’il contenait (toxicité aquatique chronique 3). A la suite de notre 
décision, l’entreprise concernée a adapté la composition afin que la préparation mise sur le marché ne 
soit plus classée comme dangereuse pour l’environnement. 

Différentes entreprises ont été également informées de la présence de substances potentiellement pro-
blématiques pour l’environnement mais qui n’ont pas de classification harmonisée au regard de l’annexe 
VI du règlement CLP. En effet, quatre produits à base végétale contiennent une substance du groupe 
des diphénylamines qui est actuellement sujet à une évaluation effectuée par le CoRAP de l’ECHA afin 
de clarifier le risque lié à ses propriétés PBT/vPvB (ECHA 2022). L’additif contenant la substance pro-
blématique a été retiré par le fabricant de la composition de trois de ces produits vendus au grand public 
et gardé dans la version professionnelle du produit10.  

4.3.2 Santé humaine 

Les huiles de base contenues dans les huiles de chaines de tronçonneuses (par exemple CAS 64742-
55-8, distillats de pétrole, naphténiques légers, hydrotraités) sont souvent classées cancérogènes de 
catégorie 1B (carc. 1B, H350 : peut provoquer le cancer). Cette classification repose sur la teneur en 
hydrocarbures aromatiques contenue dans les huiles minérales11. Étant donné que les huiles minérales 
contenues dans les huiles pour tronçonneuses ont toutes une valeur d'extraction DMSO inférieure à 3 
%, la classification « Carc. 1B » n’est pas nécessaire. 

Certaines des huiles minérales contenues dans les produits sont également classées comme toxique 
de catégorie 1 (Asp. Tox. 1, H304 : peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies 
respiratoires). L'effet toxique par aspiration dépend de la viscosité cinématique d'un ingrédient.12 Afin 
d'exclure toute toxicité par aspiration dans les huiles pour tronçonneuses, la viscosité cinématique du 

 

9 Règlement (CE) n°  1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation, l'auto-
risation et la restriction des substances chimiques (REACH) 

10 Un utilisateur professionnel est définit par l’OChim comme toute personne physique ou morale qui se procure en Suisse des substances, 
des préparations ou des objets en vue de les employer à des fins lucratives. Les utilisateurs professionnels sont couverts par des valeurs 
limites d’exposition aux postes de travail développées par la SUVA (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt). 

11 La teneur en hydrocarbures aromatiques est déterminée à l'aide de la valeur d'extraction DMSO selon le test IP-346 et sert ainsi de mé-
thode de référence pour mesurer le potentiel cancérigène des produits pétroliers. Conformément au règlement CLP (règlement (CE) n° 
1272/2008), ces huiles de base sont classées « Carc. 1B » si la valeur d'extraction DMSO est supérieure à 3 %. Si la valeur d'extraction 
DMSO est inférieure à 3 %, la classification « Carc. 1B » ne s'applique pas, ce qui est indiqué par la « Note L » à l’annexe VI CLP.  

12 Si celle-ci est inférieure à 20.5 mm²/s (à 40 °C), une substance est classée en conséquence. De plus, dans un mélange, pas plus de 10 % 
des ingrédients ne doivent être classés « Asp. Tox 1 » pour que le produit dans son ensemble ne soit pas classé en conséquence.  
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produit a été vérifiée quand nécessaire. En règle générale, les huiles pour tronçonneuses ont une vis-
cosité cinématique bien supérieure à la valeur limite pertinente de 20.5 mm²/s, de sorte qu’elles ne sont 
pas classifiées. 

Dans de nombreux cas, les additifs utilisés ont un effet irritant pour la peau ou les yeux, voire sensibili-
sant pour la peau. Il convient toutefois de noter que ces additifs sont présents dans les produits à des 
concentrations très faibles (souvent inférieures à 1 %). Les quantités utilisées sont également nettement 
inférieures aux limites de concentration qui rendraient une classification nécessaire. Par conséquent, la 
proportion de ces substances dans le produit final est généralement en-dessous des seuils de classifi-
cation. 

Le contrôle de la classification des dangers pour la santé liée aux huiles pour tronçonneuses a montré 
que les produits sont correctement classés. La plupart des produits ne doivent pas être classés, car leur 
formulation contient des concentrations en substances dangereuses pour la santé en dessous des va-
leurs seuils. Une classification n'est nécessaire que dans des cas particuliers en raison des propriétés 
irritantes pour la peau et les yeux ou des propriétés sensibilisantes. Dans le cadre d'une utilisation ap-
propriée de ces produits, on peut assumer que le contact n'est généralement que sporadique et en 
faibles quantités. Le risque d'effets nocifs pour la santé des consommateurs peut donc être considéré 
comme très faible. 

4.4 Biodégradabilité 

Selon le chapitre 4.1.3.3.1 du règlement européen 1272/2008 (CLP), la biodégradabilité est évaluée au 
niveau des substances individuelles ou composants isolés d’un mélange et non pas sur le mélange final 
d’un produit car les résultats d’un test de biodégradabilité sur une mélange sont difficilement interpré-
tables (hypothèse permettant l’extrapolation du résultat après un temps donné n’est pas correcte sur un 
mélange).  

Il existe dans la législation sur les produits chimiques en vigueur différentes références et méthodes qui 
permettent d’évaluer la biodégradabilité des substances. Celles-ci peuvent être considérées comme 
étant facilement biodégradables, intrinsèquement biodégradables, persistantes ou très persistantes se-
lon le résultat de tests standard de biodégradabilité ou d’autres indices. 

L’annexe I (abbréviations et définitions) du règlement établissant des méthodes d'essai conformément 
au règlement REACH13  définit les substances facilement biodégradables comme « un classement arbi-
traire des produits chimiques qui ont répondu positivement à des essais portant sur la biodégradabilité 
ultime ; du fait de la rigueur de ces essais, on suppose que ces composés se dégradent rapidement et 
complètement en milieu aquatique dans des conditions d'aérobiose ».14  

Les substances intrinsèquement biodégradables sont définies de la manière suivante selon le CLP : « Il 
s'agit d'une classification des produits chimiques dont la biodégradation (primaire ou ultime) a été prou-
vée sans ambiguïté au cours d'un essai de biodégradabilité reconnu internationalement ». 15 

Dans le cadre de l’évaluation des huiles pour chaine de tronçonneuse, il a été demandé aux 11 entre-
prises qui mettent des produits sur le marché avec des termes faisant référence à leurs biodégradabilités 
de nous fournir les documents, tels que des comptes rendus d'essais, données bibliographiques utilisées 

 

13 Règlement (CE) n o 440/2008 de la Commission du 30 mai 2008 établissant des méthodes d'essai conformément au règlement (CE) no 
1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, 
ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH). 

14 Les substances considérées comme facilement biodégradables sont généralement celles pour lesquelles les résultats d’un essai de biodé-
gradabilité facile de l’OCDE (OCDE 301 A à F) ont démontré, dans un intervalle de 10 jours, une biodégradabilité ultime supérieure à 70% 
si les résultats sont exprimés en termes de carbone organique dissous (OCDE 301 A, 301 E). Cette valeur doit être supérieure à 60%, si 
les résultats sont exprimés en termes disparition O2 et de dégagement CO2 (OECD 301 B, C, D, F et 306- méthode du flacon fermé). 

15 Les substances considérées généralement comme intrinsèquement biodégradable sont celles ayant une biodégradabilité comprise entre 
20% à 60 % pour les tests de biodégradabilité facile précédemment cités (OECD 301 B, C, D, F, 306- méthode du flacon fermé et 310) ou 
supérieure à 70% pour les tests de biodégradabilité intrinsèque (OECD 302 B et C). 
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ou autres informations pertinentes, sur laquelle repose l’évaluation de la biodégradabilité pour les com-
posants pertinents des 14 produits identifiés. 

Deux fabricants ont fourni les résultats d’un essai de dégagement de CO2 (OECD 301B, essai de Sturm 
modifié) pour le produit en question ou un produit similaire. Le type de test effectué était adéquat au 
regard du caractère adsorbable des produits et de leurs faibles solubilités mais aurait dû être effectué, 
selon les règles du CLP à des fins de classification, sur les substances isolées et n’était pas applicable 
au produit similaire qui contenait davantage de composants non facilement biodégradables. Un fabricant 
a mentionné le résultat d’un test OECD 301B dans la FDS du produit sans pour autant préciser à quel 
composant spécifique ces résultats se référaient. Six produits, provenant de six fabricants différents, 
portaient le label écologique européen et/ou le label Blue Angel garantissant qu’au moins 95% de la 
masse cumulée des substances dans le mélange étaient facilement biodégradable et que le produit 
contenait moins de 5% de substances non biodégradables et non bioacumulables. Un fabricant met sur 
le marché quatre produits à base d’huile d’origine végétale avec des composants reconnus par le label 
européen pour leur biodégradabilité rapide (Lubricant Substance Classification list (LuSC-list) mais uni-
quement à des concentrations comprises entre 65% à 95%. 

En se basant sur différentes évidences, telles que l’identité et la concentration de l’huile de base utilisée, 
la présence d’un label écologique prouvant que 95 % des composants sont facilement biodégradables, 
ainsi que l’utilisation d’huiles de base reconnues pour leur caractère facilement biodégradable (LuSC-
List), il a été possible de déterminer les pourcentages minimaux de composants facilement biodégra-
dables pour tous ces types de produits. La figure suivante résume la situation : 

 

 

Figure 3 Pourcentages des quantités totales des produits vendus sous le terme « biodégradable mises sur le mar-

ché » selon leurs fractions minimales de composants facilement biodégradables. 

Les produits contenant au minimum de 65% à 85% de composants facilement biodégradables sont mé-
langés avec environ 15 à 30% avec des huiles minérales uniquement intrinsèquement biodégradables. 
Quatre produits contiennent jusqu’à 0.25% d’additifs avec une substance potentiellement persistante (en 
cours d’évaluation). 

Les 14 produits à base d’huiles minérales n’ont pas été évalués pour leur dégradabilité. Néanmoins, les 
distillats et huiles de base utilisés dans les lubrifiants sont considérés par l'Association européenne des 
raffineurs dénommée comme intrinsèquement biodégradables (Concawe 2023). Trois produits contien-
nent des mélanges d’alcanes chlorés à des concentrations de 1 à 1.5% et un autre produit contient une 
substance potentiellement persistante, bioaccumulable et toxique. 

4.5 Etiquetage 

Aucun manquement n’a été constaté au niveau de l’étiquetage de 29 produits conformément aux infor-
mations fournies par les fabricants et la classification harmonisé des substances selon l’annexe VI du 
règlement CLP.  
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En vertu de l’art. 60, par. 2, OChim, des corrections ou précisions ont été exigées sur les étiquettes 
mentionnant des termes relatifs à la biodégradabilité dans la mesure où : les produits contenaient un 
mélange avec des huiles minérales à des concentrations en deçà de celles raisonnablement attendues 
pour un additif (4-5%) ou lorsque l’étiquette contenait des informations fallacieuses telles que « absence 
d’huile minérale ».  

4.6 Fiches de données de sécurité 

Au total, 28 fiches de données de sécurité ont été contrôlées et les organes d’évaluation ont vérifié les 
chapitres concernant leurs domaines respectifs et les chapitres généraux. Chaque fabricant a été in-
formé des rubriques pouvant ou devant être modifiées bien que dans la majorité des cas, il s’agissait 
uniquement de recommandations. Les modifications exigées concernaient les indications fallacieuses 
(p.ex. le fabricant se libère de toutes responsabilités sur le contenu de la FDS) ou inexactes (p.ex. l’oubli 
de la mention d’une substance classé dangereuse présentent à des concentrations pertinentes dans le 
mélange), ainsi que les mentions incitant à des comportements dangereux pour l’environnement ou in-
terdits (p.ex. diluer avant de verser dans les canalisations). Les autres modifications recommandées 
concernaient principalement le contrôle de l’exposition des travailleurs comprenant l’ajout des valeurs 
limites nationales d’exposition, les mesures de protection individuelle et les premiers secours. Il a éga-
lement été demandé aux fabricants d’adapter les FDS selon les exigences suisses en vigueur dans le 
domaine et de fournir un contact en Suisse et le numéro antipoison correspondant. 

La figure suivante donne un aperçu des éléments concernés par les manquements ou les recomman-
dations en fonction du nombre de FDS concernées.  

 

Figure 4 Eléments concernés par des manquements ou des recommandations dans les 28 FDS vérifiées. 

4.6.1 Scénarios d’exposition 

Il a été demandé aux fabricants de fournir, si disponible, des scénarios d'exposition pour les substances 
pertinentes présentes dans les huiles pour tronçonneuses en rapport avec l'exposition des organismes 
du sol lors de l'utilisation en forêt.  
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Au niveau légal, un scénario d’exposition doit être établit lorsqu’une substance répond aux critères de 
classification de l’art. 14, al. 4, REACH et qu’elle est remise à des tiers en tant que telle en quantité totale 
égale ou supérieure à 10 tonnes par an ou si la substance est remise en tant que telle ou dans une 
préparation en quantité égale ou supérieure à une tonne par an, pour une utilisation non décrite dans la 
fiche de données de sécurité (art. 16 OChim).  

Dans le cadre de la campagne, aucun fabricant n’était soumis à cette obligation légale et sur base vo-
lontaire, aucun fabricant n’a été en mesure de nous fournir un scénario d’exposition. Néanmoins, un 
fabricant a pu fournir l’estimation suivante sur la consommation moyenne d'huile de chaine de tronçon-
neuse. Il a été estimé que pour les travaux d’abattage et d’ébranchage des arbres, une tronçonneuse 
nécessite 0.2 à 0.3 litres d’huile de coupe par heure de fonctionnement. Un bûcheron expérimenté a 
besoin en moyenne de 30 à 60 minutes pour abattre et ébrancher un arbre de taille moyenne. Le fabri-
cant estime qu’environ 0.1 à 0.3 litres d’huile de tronçonneuse sont nécessaires à l’abatage et l’ébran-
chage d’un seul arbre. Le fabricant précise toutefois que différents facteurs peuvent influencer ce chiffre 
tels que le type d’arbre (densité et dureté du bois), longueur du guide-chaîne, le type et la viscosité de 
l’huile, la saison (température ambiante), le fonctionnement continu ou intermittent de la scie (tempéra-
ture de la scie) et l’expérience de l’opérateur. 

En 2024, 3.212 millions de mètre cube de résineux et 1.591 millions de mètre cube de feuillus ont été 
abattus en Suisse correspondant selon aux estimations de l’OFEV à environ 5.357 millions de tiges16. 
Selon ces chiffres et l’estimation de consommation d’huile de tronçonneuse par tronc d’arbre, la con-
sommation totale annuelle en Suisse se situerait entre 0.535 à 1.6 millions de litres, ce qui est cohérent 
à la fois avec la première estimation avancée dans l’introduction de ce rapport de 1 million de litre et 
avec les quantités minimales mise sur le marché de 0.64 millions de litre contrôlés dans cette campagne. 

Le scénario d’émission suivant a été considéré afin d’estimer les concentrations dans les sols (Clocalsoil) 
de ces produits (huiles de base et aditifs), après l’abattage et l’ébranchage d’un arbre. 

 Le scénario d’exposition considère l’abattage d’un arbre 
de 6 m de long et d’un diamètre de 40 cm, correspon-
dant aux dimensions typiques d’un épicéa exploité pour 
son bois. Un guide chaine mesure entre 30 à 60 cm se-
lon les besoins et il est estimé raisonnablement que des 
rejets d’huile ont lieu 1.5 mètres autour de la zone de 
coupe. La surface de travail et donc de sol exposé au 
rejet d’huile de chaine a donc été estimée à 27 m2. 

 

4.6.1.1 Huiles de base 

Les Concentrations Environnementales Prévues localement dans les sols (PECsol) d’une huile de base 
minérale et d’une huile de base végétale ont été modélisées selon les équations pertinentes du chapitre 
R. 16 : Évaluation de l'exposition environnementale du document guide relatif aux exigences en matière 
d'information et à l'évaluation de la sécurité chimique de l’ECHA (ECHA 2016). Trois processus distincts 
dont la volatilisation, la dégradation et la lixiviation ont été considérés conjointement afin de modéliser 
le devenir du rejet de ces huiles. Pour la modélisation, les propriétés physico-chimiques et environne-
mentales de l’huile de colza (CAS Nr : 8002-13-9) et celles prédites (modélisées) pour les distillats pa-
raffiniques lourds (CAS Nr : 4742-65-0) ont été utilisées car elles sont représentatives d’une huile végé-
tale et d’une huile minérale. La figure 6 illustre les concentrations de ces huiles retrouvées dans les sols 
sur une durée de 2 ans.  

 

16 Calcul se basant sur l’hypothèse que les résineux sont majoritairement constitués d’épicéas (0.98 m3 par tronc) et les feuillus d’hêtres (0.86 
m3 par tronc). 

Figure 5 Scénario d’exposition considéré pour évaluer la surface de sol exposé aux rejets d’huile de tronçonneuse 

lors de l’abattage et l’ébranchage d’un arbre. 
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Les concentrations initiales dans les sols ont été estimées à 60 (pour une huile de colza) et 58 mg kg-1 
(pour huile minérale). Après 4 jours, plus que 95% de l’huile à base végétale a été éliminée, principale-

ment par biodégradation tandis que seul 3% de l’huile minéral a été éliminée par biodégradation, et dans 
une moindre mesure, par lixiviation. Selon le modèle, 50% de l’huile à base minéral serait éliminée des 
sols après 230 jours. Il est important de souligner que ces valeurs sont indicatives car les huiles miné-
rales sont composées d’une gamme variable de molécules sous forme de chaines simples et cycliques 
d’une taille comprise entre C20 à C50. Les calculs se sont alors basés sur des valeurs médianes (Koc, 
pression vapeur, masse moléculaire, constante de Henry) entre les chaines les plus courtes et les 
chaines les plus longues du mélange.  

Une évaluation par une approche PEC/PNEC (Concentration Environnementale Prévue /Concentration 
Prédite Sans Effet) ne peut pas être effectuée. Comme mentionné au chapitre 4.3.1, aucun résultat 
numérique de test pour les organismes du sol n’a été fourni lors de l’enregistrement REACH de la subs-
tance. Les fabricants ont justifié l’absence de test par le fait que la substance est un mélange à compo-
sition variable et que les tests standards pour ce critère d'évaluation sont faits pour des substances 
simples. Néanmoins, à titre d’exemple, le standard pancanadien (SP) du Conseil canadien des ministres 
de l'environnement (CCME) relatif à la fraction C16-C34 d’hydrocarbures pétroliers, destinée à protéger 
à la fois les récepteurs écologiques (y compris les invertébrés du sol et les plantes) et la santé humaine, 
a été fixé à 300 mg/kg de sol soit un PEC/PNEC < 0.2 (CCME 2008).  

D’autres effets des huiles minérales sur les sols ont été reportés tels que les effets néfastes sur leurs 
propriétés physico-chimiques (densité, capillarité, porosité, rétention d’eau, pH, cycle des nutriments 
etc.), leurs communautés et activités microbiennes et la germination et la croissance des plantes (Kim 
et al. 2023; Kim et al. 2024; Klamerus-Iwan et al. 2015; Madanhire et Mbohwa 2016). 

4.6.1.2 Additifs 

Un screening a été effectué sur les substances utilisées comme additifs mentionnées dans les FDS 
fournis par les fabricants.  
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Selon les informations disponibles, la très grande majorité des additifs présents dans les produits à base 
d’huile végétale sont rapidement biodégradables et ne sont pas pertinents pour une évaluation de la 
toxicité sur les organismes du sol.  

Pour les produits à base d’huile minérale, quatre substances ont été identifiées qui ne sont pas rapide-
ment biodégradables et pour lesquelles le compartiment du sol est pertinent pour une évaluation selon 
leur comportement environnemental. Le tableau suivant (Tableau 2) présente les substances identifiées, 
les PECs dans les sols juste après l’abattage et l’ébranchage, les PECs après 30 jours, les PNECs pour 
les organismes terrestres (se basant sur une approche mécanistique de l’équilibre de partage) et le 
quotient du risque. 

Tableau 2 Calcul des quotients du risque selon les concentrations environnementales prévues dans les sols et les 

concentrations prédites sans effet pour les organismes du sol pour les quatre additifs d’huiles miné-

rales identifiés (concentrations dans les produits comprises entre 0.1 à 1.5%). Toutes les concentra-

tions dans les sols sont exprimées en fonction du poids sec du sol (dw :dry wet). 

Substance Fonction PEC local, jour 1 

[µg·kg-1 dw] 
PEClocal, jour 30 
[ug·kg-1 dw] 

PNECsol, EqP 

[mg·kg-1 dw] 
Quotient de 

risque 

Amines, C11-14-
branched alkyl, 
monohexyl and di-
hexyl phosphates 
CAS 80939-62-4 

Inhibiteur de cor-
rosion, antifriction 
et anti-usure 

1.64 0.54 47.6 0.00003 

 
Paraffin waxes and 
Hydrocarbon 
waxes, chloro 
CAS 63449-39-8 
 

Antifriction et anti-
usure 

14.8 2.48 4640 0.000003 

 
Pentene, 2,4,4-tri-
methyl-, sulfurized 
CAS 68515-88-8 

Antifriction et anti-
usure 

2.37 0.16 
Pas données dis-

ponibles 
 

 
Zinc bis[O,O-bis(2-
ethylhexyl)] 
bis(dithiophos-
phate) 
CAS 4259-15-8 

Inhibiteur de cor-
rosion 

0.07 0.02 0.062 0.001 

 

Les résultats de ce criblage montrent que le risque pour les organismes du sol exposés à ces additifs 
est faible.  Ces résultats sont indicatifs car l’incertitude liée à la prédiction des concentrations environ-
nementale et aux seuils de concentrations prédites sans effet pour les organismes du sol est élevé. Il 
est également nécessaire de préciser que l’estimation ne prend pas en compte l’exposition par ingestion 
ni les effets sur les organismes supérieurs de la chaîne trophique pour les substances en course d’éva-
luation pour leur caractère bioaccumulable ou biomagnifiable. 

Il est également important de rappeler que si le caractère intrinsèquement PBT d’une de ces substances 
est donné à être confirmé et qu’elle est ajoutée à l’annexe 1.17 ORRChim (RS 814.81), cette dernière 
ne pourra être mise sur le marché à des fins d’emploi uniquement si son utilisation reçoit explicitement 
une autorisation. 

5 Conclusion 

Cette campagne a permis de vérifier si les fabricants, au regard de la définition de l’OChim, avaient 
rempli correctement leurs obligations du contrôle autonome visant à évaluer si les substances ou pré-
parations qu’ils mettent sur le marché peuvent mettre en danger la vie ou la santé humaine ou l’environ-
nement, tout en classant, emballant et étiquetant les substances et les préparations à cet effet ; ainsi 
qu’en élaborant les scénarios d’exposition et en établissant une fiche de données de sécurité les con-
cernant. La campagne a permis de vérifier 28 produits contenant de quatre à quinze substances et 
correspondant à plus 640'000 L d’huile de tronçonneuse mise sur le marché en Suisse par année.  
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La vérification du contrôle autonome a montré que les produits étaient très majoritairement correctement 
classés et étiquetés au regard de la réglementation sur les produits chimiques. Néanmoins, les importa-
teurs, ou entreprises qui mettent sur le marché certains produits sous leurs propres noms (fabricants 
selon OChim), n’ont très souvent pas accès aux informations permettant de vérifier si les obligations du 
contrôle autonome ont été correctement effectuées, bien qu’ils en portent juridiquement la responsabi-
lité. Certains produits à base d’huiles minérales ou d’huiles végétales facilement biodégradables con-
tiennent des composés ayant des propriétés potentiellement préoccupantes pour l’environnement tels 
que persistantes, toxiques et bioaccumulables. Les entreprises ont été informées de la présence de 
certaines substances potentiellement problématiques dans leurs préparations (en cours d’évaluation). 
Certaines de ces entreprises ont décidé de retirer les substances concernées, tandis que d’autres atten-
dent que le résultat final soit connu et que le cadre régulatoire soit modifié avant de la retirer du mélange. 

L’évaluation de la biodégradabilité des produits vendus avec la terminologie « bio » a montré que le 
pourcentage de composants rapidement biodégradables est variable. Les produits labelisés par certains 
labels dont l'Ecolabel européen comportent au moins 95% de composants facilement biodégradables et 
attestent d’une certification stricte en termes de durabilité. Certains autres produits vendus en Suisse 
sous l’appellation « biodégradable » peuvent être composés d’uniquement 65% de composants facile-
ment biodégradables. Il a été demandé à ces entreprises d’expliciter simultanément sur l’étiquette quand 
une mention « bio » ou « biodégradable » était utilisée, en ligne avec l’art. 60 OChim. 

Par ailleurs, l’application d’un modèle d’exposition indique que les huiles minérales à base de produits 
pétroliers peuvent contenir des congénères susceptibles de persister dans les sols à des concentrations 
non négligeables sur le long terme. Les effets de ces mélanges à composition variable n’ont toutefois 
pas été testés sur les organismes du sol. Le modèle d’exposition a également été appliqué pour effectuer 
un criblage des additifs présents dans ces huiles. Il n’a pas révélé de risque pour les organismes du sol. 
Ce résultat ne permet pas d’exclure le risque potentiel de certains additifs, faisant actuellement l’objet 
d’une évaluation concernant leurs propriétés PBT/vPvB, pour des organismes appartenant à des niveaux 
trophiques supérieurs. 

La vérification du contrôle autonome a eu un effet positif sur la mise à jour des données du registre sur 
les produits chimiques (RPC), l’établissement ou la mise à jour des fiches de données de sécurité, le 
retrait de certains substances problématiques de la composition des huiles et a permis d’informer les 
fabricants ou de leur rappeler les obligations qui leur incombent en vertu de la régulation suisse sur les 
produits chimiques. 

En se basant sur les résultats de cette campagne de vérification du contrôle autonome, il est recom-
mandé aux utilisateurs, et plus spécifiquement à ceux employant ces huiles de coupe en forêt, de con-
sulter leurs fournisseurs et de privilégier l’utilisation d’huiles de tronçonneuse contenant 95 % ou plus de 
composés facilement biodégradables. Un premier screening de ces huiles biodégradables, n’a pas mon-
tré, selon les connaissances actuelles, un risque pour les organismes du sol.  
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6 Annexe I : Lettre type envoyée aux producteurs, importateurs ou distributeurs 
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